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SOLUZIONI
DI ACCUMULO
DI ENERGIA

per sistemi
commerciali e

industriali

i,

e ACCUMULO DI ENERGIA SOLARE
AUTOPRODOTTA UTILIZZABILE
QUANDO NECESSARIO

¢ ENERGIA INUTILIZZATA
IMMAGAZZINATA NELLA BATTERIA,
COME SCORTA DI ENERGIA PULITA

¢ IMPLEMENTAZIONE DELLAUTOCON-
SUMO FAVORENDO LINTRODUZIONE
DI NUOVI SISTEMI COME LA RICARICA
DELL’AUTO ELETTRICA O | SISTEMI DI
RISCALDAMENTO A POMPA DI
CALORE, PERMETTENDO LA
RIDUZIONE DELLA BOLLETTA



INGECON NIRRT

INGECON SUN STORAGE 100TL

Inverter per batterie trifase senza trasformatore con massima densita di potenza.

Inverter trifase per sistemi commerciali
e industriali, specifico per applicazioni
storage. Questi inverter bidirezionali pre-
sentano la stessa tecnologia degli inverter
fotovoltaici di stringa di Ingeteam.

Costi operativi ridotti

Grazie alla rete di comunicazione wireless
di INGECON® SUN STORAGE 100TL, il
sistema di stoccaggio pud essere messo
in funzione, monitorato e controllato sen-
za cavi. Inoltre, permette una sostituzione
facile e veloce che non richiede I'impiego
di tecnici qualificati.

Maggiore flessibilita e densita di potenza
Una maggiore flessibilita &€ possibile gra-
zie alla sua massima tensione DC (1.100
V) e alllampio range di tensione d’ingres-
so (627-850 V).

Grande densita di potenza, con 100 kW
in soli 80 kg.

Design robusto e duraturo

Involucro in alluminio, concepito per in-
stallazioni esterne (IP65). Il design del-
la gamma di inverter INGECON® SUN
STORAGE 3Play garantisce la massima
aspettativa di vita e le migliori caratteristi-
che, anche con temperature elevate.

Ethernet e Wi-Fi di serie

La messa in funzione € rapida e affida-
bile, grazie alla possibilita di utilizzare un
telefono cellulare, un tablet o laptop per
tutte le attivita di monitoraggio e configu-
razione.

Dalla app si possono visualizzare tutte
le maggiori informazioni permettendo di
identificare rapidamente eventuali errori,

Ingeteam

consentendo inoltre un notevole rispar-
mio nelle attivita di manutenzione ordina-
ria e straordinaria. Inoltre, € compatibile
con Cloud Connect.

EMS gateway

La funzionalita INGECON SUN® EMS
gateway fornisce un controllo uniforme,
semplice e scalabile dei sistemi di gene-
razione e stoccaggio. Questa funzionalita
consente il controllo remoto dellINGE-
CON SUN® EMS utilizzando lo standard
di comunicazione Modbus TCP.

Garanzia standard di 5 anni, estendibile
fino a 10 anni



INGECON® SUN STORAGE 100TL

[ CARATTERISTICHE PRINCIPALI J PROTEZIONI ACCESSORI OPZIONALI

— LVRT. — Cortocircuiti e sovraccarichi in uscita. — Kit di autoconsumo.
— Regolazione della potenza reattiva. — Anti-islanding con disconnessione — Interfaccia di comunicazione RS-485.
— Compatibile con software Cloud Connect automatica.
esterno. — Guasti di isolamento.
— Efficienza massima del 98,8%. — Sovratensioni AC con scaricatori di sovraten-
— Comunicazioni Ethernet e Wi-Fi fornite come sione di tipo 2.
standard. — Sovratensioni DC con scaricatori di sovraten-

— Elevata densita di potenza

— Riduzione dei costi di cablaggio.

— Alta disponibilita rispetto agli inverter
centrali.

— Alti tassi di efficienza.

— Facile manutenzione.

— Possibilita di collegamento in paralle-
lo AC fino a 12 batterie e 63 unita FV.

— Webserver integrato. sione di tipo 2.

— Software INGECON® SUN Monitor per moni-
toraggio dell'impianto fotovoltaico.

— Adatto per installazioni interne ed esterne
(IP65).

— Prestazioni ad alta temperatura.

— 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali.

— EMS gateway.

— EMS integrato, gestione di inverter fotovoltaici
non Ingeteam.

— E necessario aggiungere un sistema di
precarica.
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Ingeteam

INGECON SUN STORAGE 100TL

INPUT (DC)

Voltage range®

Maximum voltage®

Maximum power (charge/discharge)
Maximum current (charge/discharge)
Battery type

Shortcircuit current

Communication with the BMS
(Battery Management System)

627 -850V
1,100V
60 kW /100 kW
96 A/ 159 A
Li-ion, lead

240A

CAN Bus 2.0/ Ethernet

OUTPUT (AC)

Rated power

Max. temperature at rated power®
Maximum current

Rated voltage

Rated frequency

Power Factor

Adjustable power factor

60 kW /100kwW
50 °C
87 A/145A
400V
50/60 Hz
1

Yes. O - 1 (leading / lagging)

THD <3%
EFFICIENCY

Maximum efficiency 98.8%
Euroefficiency 98.1%

GENERAL INFORMATION
Refrigeration system

Air flow

Stand-by consumption
Consumption at night

Ambient temperature

Relative humidity (non-condensing)
Protection class

RCD

Max. operating altitude®

Connection

Marking

EMC and safety standards

Grid connection standards

Forced ventilation
570 m3h
20W
1w
-25°Cto60°C
0-100%
IP65/NEMA 4
1,000 mA
3,000 m

AC: Max. Cross section: 240 mm? (one wire)

DC connection: Max. Cross section: 300 mm? (one wire)
Copper and Aluminium cabling permitted for DC and AC

CE

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12, EN 62109-2, EN 50178, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, IEC 60068-2-1, IEC

60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-68

IEC 61727, EN 50549-1, EN 50549-2, UNE 206007-1 IN, NTS 2.1 SEPE, NTS 1.1 SENP, CEI 0-21, CEI 0-16, Arrete 9 du Juin, ABNT NBR 16149,

ABNT NBR 16150, NDU-015, Portaria 73

Notes: " La tensione minima della batteria (627 V) & stata calcolata per Vgridmax = 1,085 p.u. e Cos Phi = 1. Se Vgridmax e diverso da questo valore, la tensione minima della batteria deve essere
calcolata come Vbatmin = 627 x Vgridmax / 1,085. @ Linverter non inizia a funzionare finché Vdc < 1.000 V. ® Per ogni aumento di °C, la potenza in uscita sara ridotta del 2,3%. “ Oltre i 1.000 m,
la temperatura massima alla potenza nominale diminuisce di 5,5 °C per ogni ulteriore 1.000 m.

Efficiency INGECON® SUN STORAGE 100TL vdc=627v
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ISSB 110 HV & il piu avanzato
modulo di batterie per uso
commerciale e industriale.

Le batterie sono costituite da celle al litio al fine di
garantire la massima durata e sicurezza.




Ingeteam

AN
INGECON® SUN

STORAGE BATTERY
Caratteristiche

e CONNESSIONI VELOCI

e INSTALLABILI A PAVIMENTO,
IMPILABILI IN ARMADIO IP56
E ADATTE AD APPLICAZIONI IN
PARALLELO

o ALTA CAPACITA GRAZIE ALLA
CONFIGURAZIONE SEMPLICE ED
ESPANDIBILE

e MONITORAGGIO WIRELESS CON
INTERVENTO E MANUTENZIONE
IN TEMPO REALE




INGECON

ISSB 110 HV

Ingeteam

Le nostre batterie vantano una tecnologia all'avanguardia.

Sono state concepite con una serie di
caratteristiche studiate per soddisfare esi-
genze di mercato molto ampie, quelle che
oggi i clienti esperti richiedono.

Il nostro banco batterie &€ “modulare”: si
puo partire da una soluzione molto sem-
plice, 13 0 14 moduli di batterie impilati
(in due torri affiancate, insieme al HV Box,
a formare il rack) e fino a 6 rack accoppiati
a un Inverter; fino ad arrivare a un sistema
multi-blocco “a grappolo”, da multipli di
100kW fino a diversi MW.

In questo modo, si soddisfa la stragrande
maggioranza delle esigenze C&I anche
dopo l'installazione, essendo la nostra ar-
chitettura concepita come aperta.

Il grado di protezione IP21 e adatto per
le classiche applicazioni interne in locali
commerciali.

Il banco batterie € costruito in un involu-
cro metallico leggero per ridurre il peso e
il layout prevede la modularita, ovvero il
banco batterie € impilabile, rendendo fa-
cile e veloce 'aumento del numero di mo-
duli, da 13 (68,9 kWh) a 14 (74,2 kWh) e

fino a 6 rack di batterie in parallelo (445,2
kWh) per ogni singolo inverter da 100kW.
| principali protocolli di comunicazione
sono RS485, CAN, 232, Wifi e la durata
prevista dei cicli di vita € ben oltre i 7000
cicli. Tutto questo € volto ad offrire la mi-
gliore flessibilita e approccio operativo,
senza dimenticare che le cose possono
essere migliorate di volta in volta, a se-
conda delle esigenze e degli interessi del
Cliente.



Ingeteam

INGECON® SUN STORAGE BATTERY 110 HV

Basic Parameter

Battery System Capacity*
Single Module Nominal Voltage

Application
Modules Expandibility

Cluster Net Capacity

Voltage Range

Net Capacity

Usable Capacity

Dimension (D x H x W)

Weight

Max Charge / Discharge Current
Standard Charge / Discharge Current
Max. DoD%

Forced Charge Control

Communication Port

Single string quantity
Discharge Temperature**
Charge Temperature**
Humidity

Altitude

Design life

Expected Life Cycles @ STC
Standards

Features

SINGLE MODULE HV
ISSB 110HV
5,3 kWh
51,2 Vdc
HV
HV Mode: from 13 to 14 Modules in Series with Single HV Box = One HV Cluster
Max 84 Modules per HV
45,5-58,4 Vdc
105 Ah
100 Ah
580 x 170 x 492 mm
54 Kg
Up to 1C Max
05C
98%

@ 2% DoD (programmable)
RS485, CAN, 232, Wi-Fi
13-14 pcs
-20~65°C
-5~55°C
5% ~95% RH non condensing
<3000m
10 1 Years (25°C)
> 7000 1 (25°C 80% DoD - SOH 70%)
IEC62619/UL1973 CE/UN38.3

Pre-Charge + Fuse LV + Auto Contactor + Dual BMS + Multi BMS FW management

Notes: *L'energia netta utilizzabile del modulo & gestita dalla logica di controllo del BMS fino a 100 Ah.
**Vedere le condizioni di garanzia e le Condizioni Standard di Test (“STC") e la temperatura operativa.




INGECON

v W W

( HV BOX*** W( INGECON® SUN STORAGE BATTERY 110 HV*
Battery Module 6+7 7+7
Battery System Capacity 68,9 kWh 74,2 kWh
Min Voltage (SOC 0%) 617,5V 665V
Recommended Voltage min 650V max 754V min 700V max 812V
Dimensions 580x1190x462 mm x 1

580x1360x462 mm x 2
580x1360x462 mm x 1

Weight 702 kg 756 kg
Depth of Discharge 98% (Forced Charge Control @ 2% DoD, programmabile)
Charge/Discharge 100A/100A

Communication RS485, CAN, 232, Wifi

Protection Class P21

Working Temperature (Discharge**/Charge) -20°C +65°C /-5°C +55°C

Storage Temperature** 0°C + 40°C self discharge 1%/month; -15°C +55°C self discharge 2%/month
Humidity 5% ~ 95% RH non-condensing

Altitude <3000 m

Design life 10 T Years (25°C)

Expected Life Cycles @ STC >7000 T (825°C 80% DoD - SOH 70%)

Standards IEC62619/UL1973/CE/UN38.3

Notes: *L'energia netta utilizzabile del modulo e gestita dalla logica di controllo del BMS impostata a 100 Ah.
**Vedere le condizioni di garanzia, le Condizioni Standard di Test (“STC”) e la temperatura operativa.
***HV BOX & obbligatorio.
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Ingeteam

ISSB 150 HV RACK

Le nostre batterie vantano una tecnologia all'avanguardia.

Sono state concepite con una serie di ca-
ratteristiche studiate per soddisfare esi-
genze di mercato molto ampie, quelle che
oggi i clienti esperti richiedono.

|l nostro banco batterie € “modulare”, con
13 moduli di batterie in serie (installati
nell'armadio IP54 insieme al HV Box, a
formare il rack) e fino a 6 rack accoppiati
a un Inverter; fino ad arrivare a un sistema
multi-blocco “a grappolo”, da multipli di
circa 100kW fino a diversi MW.

In questo modo, possiamo coprire la stra-
grande maggioranza delle esigenze C&l

anche dopo l'installazione, essendo la no-
stra architettura concepita come aperta.
Offriamo un 1P54, adatto per le classiche
applicazioni outdoor.

Il banco batterie € costruito in un involu-
cro metallico leggero per ridurre il peso e
il layout prevede la modularita, ovvero il
banco batterie da 13 (100,1 kWh) e paral-
lelizzabile fino a 6 rack di batterie in paral-
lelo (600,6 kWh) per ogni singolo inverter
da 100kW.

| principali protocolli di comunicazione
sono RS485, CAN, 232, Wi-Fi e la durata

prevista dei cicli di vita & ben oltre i 7000
cicli. Tutto questo & volto ad offrire la mi-
gliore flessibilita e approccio operativo,
senza dimenticare che lo cose possono
essere migliorate di volta in volta, a se-
conda delle esigenze e degli interessi del
Cliente.

11



INGECON

( INGECON® SUN STORAGE BATTERY 150 HV RACK (IP54) 1
BATTERY Battery type Lithium iron phosphate
Cell specifications 3.2V, 150Ah
Group approach 16S
Battery capacity 7.7kWh
Max DoD 90%
SYSTEM Rated capacity 100.1 kWh
Cabinet slots (max 13 + HV BOX) 13+1 HVBOX
Rated voltage 686 Vdc
Voltage range 637 ~ 736 Vdc
Max Current 1C (peak only) 1C (150A)
Recommended Discharge / Charge Current (long cycles) 0.5C (75A)
System Short Circuit Current 7000A
Battery Short Circuit System 6800A
HV BOX Fuses Protection 1000V-200A on both poles
HV BOX Manual Breaker 1500V 200A Type C Automatic Thermal Protection
HV BOX contactor rating current 350A on both Poles
Cabinet max Elevation 3000m
CYCLES Number of Cycles 0.5C > 7000 (0.5C,90%D0D,70%SOH)

Number of cycles 1C

>4700 (1C,90%DO0D,70%S0H)

COMMUNICATION

Battery to inverter communication

AUX Data Communications-MODBUS

CAN
RS485

APP connectivity INGECON SUN STORAGE BATTERY App
Cloud platform LAN+4G
BMS PROTECTIONS SOC alerts Built-in
Cell over - and under - voltage protection Built-in
Overload protection Built-in
High/Low temperature alarm Built-in
PASSIVE PROTECTIONS External Stop Button (contactor disconnection impulse) Built-in
Smoke alarm Built-in
Over-Pressure relief Top Port Built-in
Fire detection sensor Built-in
Fire Fighting System Built-in
DC Fuse protection (Pack level & HV Box) Built-in

SHELF LIFE ENVIRONMENT

Storage Max Humidity
Storage Temperature

Shelf Life without inspections

RH <95% (no condensation)
Less than 3 months: 0~45°C (SOC: 20%~50%)
>3 months: 15~35°C (S0C:20%~50%)

Storage Elevation <3000m
Dimensions (W*D*H) 1140*1190*2300mm
BASIC PARAMETERS Weight 1550kg

Cabinet design working Temperature range
Raccomended Temperature range
Defrost Coil resistor for extreme low temperature
IP rating
Cooling Method

A/C stand by consumption (inactive compressor status via EMS)

A/C consumtion at max cooling Power
A/C consumption at max heating Power
A/C consumption with compressor OFF and Fan running
HV BOX self consumption
HV BOX consumption with all fan running full speed
Energy Saving Programming Mode
Coating

-20°C +50°C (Derating due to Defrost Cycles to be considered)
-10°C +45°C (Derating and Defrost Cycles to be considered during operation, coul cause power redution)
220V ac Heating resistor for defrosting function (Optional)
P54
Heat Pump and Air conditioner
50W
1200w
2500W
250W
15W
75W
Scheduling via EMS for full energy saving

Standard Outddor Painting (Not suitable for applications in saline environments)

Note: | dati di temperatura sopra indicati sono limitati dal BMS, detti valori possono quindi non essere coperti dalla perfmance warranty. Per ricevere i datasheet aggiornati vi preghiamo di
contattare Ingeteam e di leggere accuratamente il manuale prima di procedere con qualsiasi acquisto. Tutti i dati sopra elencati sono soggetti a cambiamenti senza necessita di alcun preavviso.
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Ingeteam

ISSB 314 HV RACK

Le nostre batterie vantano una tecnologia all'avanguardia.

Sono state concepite con una serie di
caratteristiche studiate per soddisfare
esigenze di mercato molto ampie, quel-
le che oggi i clienti esperti richiedono. Il
nostro banco batterie € “modulare”, con
13 moduli di batterie in serie (installati
nell'armadio IP54 insieme al HV Box, a
formare il rack) e fino a 6 rack accoppiati
a un Inverter; fino ad arrivare a un sistema
multi-blocco “a grappolo”, da multipli di
circa 100kW fino a diversi MW.

In questo modo, possiamo coprire la stra-
grande maggioranza delle esigenze C&l
anche dopo l'installazione, essendo la no-

stra architettura concepita come aperta.
Offriamo un IP54, adatto per le classiche
applicazioni outdoor. Il banco batterie e
costruito in un involucro metallico legge-
ro per ridurre il peso e il layout prevede
la modularita, ovvero il banco batterie da
13 (209,3 kWh) e parallelizzabile fino a 6
rack di batterie in parallelo (1.255,8 kWh)
per ogni singolo inverter da 100kW.

| principali protocolli di comunicazione
sono RS485, CAN, 232, Wi-Fi e la dura-
ta prevista dei cicli di vita € ben oltre gli
7000 cicli.

Tutto questo & volto ad offrire la migliore
flessibilita e approccio operativo, senza
dimenticare che le cose possono essere
migliorate di volta in volta, a seconda delle
esigenze e degli interessi del Cliente.

13



INGECON

[

INGECON® SUN STORAGE BATTERY 314 HV RACK (IP54)

BATTERY Battery type Lithium iron phosphate
Cell specifications 3.2V, 314Ah
Group approach 16S
Battery capacity 16.1kWh
Max DoD 95%
SYSTEM Rated capacity 209.3 kWh
Cabinet slots (max 13 + HV BOX) 13+1 HV BOX
Rated voltage 686 Vdc
Voltage range 637 ~ 736 Vdc
Max Current 1C (peak only) 1C (314A)
Recommended Discharge / Charge Current (long cycles) 0.5C (157A)
System Short Circuit Current 9300A
Battery Short Circuit System 9150A
HV BOX Fuses Protection 1000V-400A on both poles
HV BOX Manual Breaker 1500V 400A Type C Automatic Thermal Protection
HV BOX contactor rating current 400A on both Poles
Cabinet max Elevation 3000m
CYCLES Number of Cycles 0.5C > 8000 (0.5C,90%DO0D,70%S0H)
Battery to inverter communication CAN
COMMUNICATION AUX Data Communications-MODBUS RS485
APP connectivity INGECON SUN STORAGE BATTERY App
Cloud platform LAN+4G
SOC alerts Built-in
BMS PROTECTIONS Cell over - and under - voltage protection Built-in
Overload protection Built-in
High/Low temperature alarm Built-in
External Stop Button (contactor disconnection impulse) Built-in
PASSIVE PROTECTIONS Smoke alarm Builtin
Over-Pressure relief Top Port Built-in
Fire detection sensor Built-in
Fire Fighting System Built-in
DC Fuse protection (Pack level & HV Box) Built-in

Storage Max Humidity

RH <95% (no condensation)

SHELF LIFE ENVIRONMENT

Storage Temperature
Shelf Life without inspections
Storage Elevation
Dimensions (W*D*H)

Weight

Less than 3 months: 0~45°C (SOC: 20%~50%)
>3 months: 15~35°C (SOC:20%~50%)
<3000m
1140*1190*2300mm

2300kg

BASIC PARAMETERS

Cabinet design working Temperature range
Raccomended Temperature range
Defrost Coil resistor for extreme low temperature
IP rating
Cooling Method
A/C stand by consumption (inactive compressor status via EMS)
A/C consumtion at max cooling Power
A/C consumption at max heating Power
A/C consumption with compressor OFF and Fan running
HV BOX self consumption
HV BOX consumption with all fan running full speed

Energy Saving Programming Mode

Coating

-20°C +50°C (Derating due to Defrost Cycles to be considered)
-10°C +45°C( Derating and Defrost Cycles to be considered during operation, coul cause power redution)
220V ac Heating resistor for defrosting function (Optional)
P54
Heat Pump and Air conditioner
50W
1200W
2500W
250W
15W
75W
Scheduling via EMS for full energy saving

Standard Outddor Painting (Not suitable for applications in saline environments)

Note: | dati di temperatura sopra indicati sono limitati dal BMS, detti valori possono quindi non essere coperti dalla perfmance warranty. Per ricevere i datasheet aggiornati vi preghiamo di

contattare Ingeteam e di leggere accuratamente il manuale prima di procedere con qualsiasi acquisto. Tutti i dati sopra elencati sono soggetti a cambiamenti senza necessita di alcun preavviso.
ggere accuratamente il manuale prima di procedere con qualsiasi acquisto. Tutti i dati sopra elencati sono soggetti a cambiamenti senza necessita di alcun preavviso.
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SET-UP OPTIONS

Ingeteam

Option 1: 1 inverter storage con 1 rack batterie da 13 - 14 moduli in totale

ENERGY

MANAGEMENT
SYSTEM

SWITCH
MONITORING ETHERNET

CONTROL
PANEL

BATTERY
INVERTER

PV INVERTER

BATTERY
MANAGEMENT
SYSTEM

Fornitura
e |SS 100TL
o |SS Battery 110 HV + BMS
e PVinverters
(qualsiasi modello Ingeteam)
o INGECON® SUN MONITORING

Descrizione:

Il sistema sviluppato da Ingeteam per il
mercato industriale e commerciale com-
prende, oltre Igli inverters INGECON® SUN
3 PLAY per applicazioni fotovoltaiche, I'IN-
GECON® SUN STORAGE 3 Play, un inver-
ter trifase specifico per I'accumulo, carat-
terizzato da un’elevata densita di potenza
(100 kW di potenza in soli 80 kg).

| costi operativi sono ridotti grazie alla rete
di comunicazione wireless che consente
la messa in servizio e il monitoraggio delle
bat-terie senza la necessita di una rete di
cavi, ma con una connessione Ethernet
cablata alternativa. La messa in funzione &
veloce e affidabile, grazie allapp da cui
¢ possibile visualizzare tutte le principali
informazioni permettendo di individuare
rapidamente eventuali errori, consentendo
anche un notevole risparmio nelle attivita
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il suo design robusto e durevole, con invo-
lucro in alluminio, & progettato anche per
I'installazione all’esterno (IP65).

Il secondo componente di questo sistema
¢ la INGECON® SUN STORAGE BATTERY
110 HV, che puo essere installata a pavi-
mento impilata.

LOADS

PV MODULES

AC

m— DC

=== Ethernet
CAN Bus 2.0

* EMS provided only for Ingeteam Inverters (PV and Storage)

La configurazione e semplice ed espandi-
bile, e il monitoraggio wireless consente di
intervenire in tempo reale e di effettuare la
manutenzione. Le batterie sono costituite
da celle al litio per garantire la massima
durata e sicurezza. Il pacco batterie com-
prende il BMS che comunica con l'inver-
ter attraverso il protocollo CAN Bus ed &
composto da 13 - 14 moduli suddivisi in 1
rack che consente di raggiungere un’ener-
gia fino a 74,2 kWh. Ogni modulo batteria
e costruito in metallo leggero per ridurre
I'impatto del peso e il layout prevede la
modularita, ovvero il banco batterie € impi-
labile, il che rende facile e veloce aumen-
tare la capacita in un secondo momento.
Le batterie sono progettate per piu di
7.000 cicli, assicurando un ritorno ottima-
le sull'investimento.
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SET-UP OPTIONS

Option 2: 1 inverter storage piu rack di batterie da 13 - 14 moduli

LOADS

GRID

[ ]

EV CHARGER

|

v

ENERGY

MASTER
BATTERY
MANAGEMENT
SYSTEM

MANAGEMENT
MONITORING SYSTEM

SWITCH
ETHERNET

BATTERY C SWITC BATTERIES PV INVERTER PV MODULES
INVERTER C

CONTROL BATTERY
PANEL PANEL
l
Fornitura Descrizione:
e |SS 100TL Rispetto all'opzione 1, questa configurazio-
e |SS Battery 110 HV ne consente di utilizzare pit rack di batte-
e PV inverters rie (fino a 6) accoppiati allo stesso inverter,

raggiungendo una capacita massima di
445 2 kWh. E previsto anche un pannel-
lo di parallelo delle batterie per gestire la
connessione/disconnessione delle batterie
attraverso interruttori dedicati.

(qualsiasi modello Ingeteam)
e Battery Panel + BMS
e INGECON® SUN MONITORING

16

m— AC
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SET-UP OPTIONS Ingeteam

Option 3: piu inverter storage ognuno abbinato ai propri rack batterie da 13 - 14 moduli

GRID LOADS

[ ]

EV CHARGER

I‘ v
MASTER
[ BATTERY [ ——
MANAGEMENT MANAGEMENT [
MONITORING SYSTEM ; SYSTEM [ ) -
- E a
| TN —_—0c
WA d === Fthernet
SWITCH DC DC
ETHERNET BATTERY SWITCH  SWITCH BATTERIES PV INVERTER PV MODULES CAN Bus 2.0

INVERTERS

BATTERY

C%:::EEL PANEL * EMS provided only for Ingeteam Inverters (PV and Storage)
l

Fornitura Descrizione:
e |SS 100TL Rispetto all'opzione precedente, questa
o |SS Battery 110 HV configurazione consente la gestione di
o PVinverters piu inverter storage e di conseguenza

(qualsiasi modello Ingeteam) gruppi di batterie ad essi associati. Oltre
o Battery Panel + BMS al pannello di parallelo delle batterie per
e INGECON® SUN MONITORING gestire la connessione/disconnessione

delle batterie, viene utilizzato un EMS per
supervisionare controllo e monitoraggio
dell'intero sistema.
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Include wattmetro e switch ethernet.

Il pannello di controllo progettato da In-
geteam include un wattmetro con una
classe di precisione elevata e uno switch
Ethernet che permette una connessione
sicura e affidabile con tutti gli elementi
della rete.

Fornito solo per Inverter Ingeteam (PV e
Storage).

EMS per 100TL Inverters

La soluzione di gestione dell’'energia piu efficiente per i sistemi
di autoconsumo con INVERTER 100TL.

Questo EMS sviluppato da Ingeteam ha
I'obiettivo di ottimizzare il consumo di
energia negli impianti commerciali e in-
dustriali equipaggiati con inverter solari
100TL. LEMS ¢ stato progettato per au-
mentare la quantita di energia generata
da fonti rinnovabili, per soddisfare le
esigenze di consumo in loco.

Smart energy manager

INGECON® SUN EMS Control Panel
utilizza un wattmetro nel punto di con-
nessione per gestire i flussi di energia
del sistema, inviando i setpoint di
funzionamento ai vari inverter.

Connettivita avanzata
L'EMS pud essere collegato ai dispo-
sitivi e alle apparecchiature che fanno
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parte del sistema sia attraverso la sua
interfaccia Ethernet o l'interfaccia

Wi-Fi (integrata di serie) e puo essere
monitorato con il software INGECON®
SUN EMS Control Panel Tools. Questo
software viene utilizzato anche per con-
figurare la strategia di controllo. Inoltre,
questo dispositivo dispone di una porta
RS-485 per la comunicazione con il
wattmetro esterno.

Massimo controllo del consumo
dell’energia

L'EMS controlla costantemente la quan-
tita di energia scambiata con la rete
pubblica. Questa informazione viene
trasferita in tempo reale dal wattmetro
ed e disponibile per la visualizzazione

inside

Ingeteam

attraverso il software INGECON® SUN
EMS Control Panel Tools.

Progettato per funzionare in diverse
tipologie di sistemi

Diversi tipi di sistemi possono essere
controllati da INGECON® SUN EMS
Control Panel:

— Autoconsumo con generazione FV.

— Sistemi ibridi FV-diesel.

— Sistemi ibridi rete pubblica-PV-diesel.
— Monitoraggio.
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Include wattmetro e switch ethernet.

Il pannello di controllo progettato da In-
geteam include, oltre a un sofisticato
PPC (Power Plant Controller), un wattme-
tro con una classe di precisione elevata
e uno switch Ethernet che permette una
connessione sicura e affidabile con tutti
elementi della rete.

Fornito solo per Inverter Ingeteam (PV e
Storage).

BESS Control System

Un algoritmo avanzato combinato con un sistema di comunicazione

veloce ed efficiente.

INGECON® SUN Plant Control Panel aiuta
I'operatore di rete a gestire la performance
dell'impianto fotovoltaico e a garantire la
qualita e la stabilita della fornitura di ener-
gia elettrica.

Massimo controllo BESS

Un algoritmo avanzato combinato con
un sistema di comunicazione veloce ed
efficiente, con tempi di risposta inferiori
a un secondo, permette un controllo pre-
ciso della potenza attiva e reattiva fornita
dallimpianto alla rete. INGECON® SUN
PPC Control Panel controlla gli inverter,
assicurando il rispetto dei requisiti dell'o-
peratore di rete al punto di connessione
dell'impianto fotovoltaico.

E inoltre possibile gestire i sistemi di ac-
cumulo di energia e altri dispositivi come
i generatori diesel, attraverso I'uso degli
inverter INGECON® SUN STORAGE. Si
tratta di un sistema flessibile che puo fa-
cilmente adattarsi alle esigenze e alle con-
figurazioni di ogni particolare impianto,
pur rispettando gli standar e i regolamenti
specifici del paese.

Comunicazione continua con tutti i
dispositivi

[l Power Plant Controller riceve dinamica-
mente i setpoint dell’'operatore di rete.

A questo scopo, un certo numero di pro-
tocolli di comunicazione sono incorporati
come: Modbus TCP / RTU, DNP3, IEC

Parallel DC Battery Panel

Include Master BMS e sezionatori

Quando la capacita di stoccaggio e supe-
riore a quella di quella fornita da un sin-
golo rack di 13 0 14 moduli, & necessario
installare il Parallel DC Battery Panel che
include gli interruttori DC per collegare in
parallelo fino a sei rack di batterie con un
singolo inverter e il Master BMS.

Ingeteam

60870-5-101, IEC 60870-5 104 e OPC
UA. Allo stesso modo, € anche possibile
aggiungere moduli I/O digitali e analogici
per estendere le capacita di comunicazio-
ne con dispositivi di terze parti.

Inoltre, INGECON® SUN PPC Control
Panel permette la comunicazione con lo
SCADA dell'impianto per trasmettere i dati
del punto di connessione.

E anche possibile un controllo manuale

per la manutenzione temporanea o opera-
zioni di ingegneria.
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Portale web e applicazione per smartphone per monitorare
impianti fotovoltaici e sistemi di autoconsumo

L'applicazione INGECON® SUN Monitor
permette di accedere a tutti i dati di qual-
siasi impianto fotovoltaico o di autoconsu-
mo da un PC, un tablet o uno smartphone
(www.ingeconsunmonitor.com).

La sua configurazione facile da usare per-
mette a proprietari di impianti, installatori
e sviluppatori di controllare I'impianto.

s
{5 NOW
seanored ciouss 25°C
RENEMABLE ENERGT
100%
"N
Tasn ool oaow
[
36200 W
¥
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Massimo controllo dello stato del sistema
Con questo software possiamo ottene-
re in tempo reale informazioni sullo stato
dell'impianto e sui livelli di produzione.
Queste informazioni vengono raccolte e
rappresentate attraverso grafici e tabelle,
ed & anche possibile generare un report
automatico inviato via e-mail con informa-
zioni sulla produzione e sugli allarmi.

La raccolta e la memorizzazione dei dati
avviene durante tutta la vita dell’inverter.

Disponibile anche come app per smar-
tphone

Grazie all'applicazione per smartphone,
ogni proprietario di un impianto fotovoltai-
co o di un sistema di autoconsumo, con
0 senza batterie, pud accedere a tutta la
generazione, il consumo, e la carica/sca-
rica delle batterie con dati su base gior-
naliera, settimanale, mensile o annuale.
Inoltre, I'applicazione pud anche calcolare
il risparmio ottenuto sulla bolletta elettrica.

‘ Available on the

Play Store
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Ingeteam

FUSION

La stazione di ricarica per installazioni pubbliche e private

La gamma FUSION ¢ disponibile in due versioni,
FUSION Street per 'installazione a pavimento e FUSION
Wall per I'installazione a parete.

E la gamma di stazioni di ricarica doppie progettate
per soddisfare tutte le esigenze di ricarica dei veicoli
elettrici in ambienti pubblici e privati.

Include di serie funzioni avanzate di ultima genera-
zione come il Dynamic Load Management 2.0 (DLM
2.0), comunicazioni Ethernet e Wifi e protocolli OCPP.

e
CARATTERISTICHE
— Versioni a pavimento e a parete, — Aggiornamento via USB. — Interruttore generale per lo
adatte per uso esterno. — Protezioni differenziali e magneto- scollegamento rapido del
— Versioni monofase e trifase fino a 32 termiche. caricabatterie.
ampere per presa. — Sportello anteriore per semplificare — Serratura di sicurezza con
— Disponibili prese multiple, prese le operazioni di intervento e manu- chiave.
modo 1 e 2, cavi e prese modo 3. tenzione. — Rilevatore di apertura della
— Wattmetri MID. — Switch Ethernet per ridurre al mini- porta.
— Indicazione di stato RGB a LED. mo il costo del cablaggio Ethernet. — Aggiornamenti automa-
— Schermo a colori e multilingue. — Messaggio di avvertimento in caso tici del software (OCPP,
— Lettore RFID. di interruzione nella rete. ISO15118,...) per tutta la vita
— Ethernet e Wifi. — Possibilita di personalizzazione con del prodotto.

— DLM 2.0. vinili su tutti e quattro i lati.
— Compatibilita con OCPP.
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